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名  称 材質・仕様

マルカートエクリプスパネル：アルミ製、アクリル樹脂焼付塗装

マルカートベイス本体：アルミ製、ポリエステル樹脂焼付塗装

アクリル板ポケット付き　ｔ＝3.0㎜

透明 アクリル板ｔ＝１、ｔ＝２

透明 下側挿入式 塩ビ製３００×３００×ｔ＝０．５

ＰＣ製、十字穴付小ネジナベ頭×２本

ＳＵＳ装飾平小ネジ：ＳＣＰ－ＡＢ４０１

Ｍ３×Ｌ５

部 品 No.

化粧ネジ（同梱品）

Ｍ３樹脂ネジ

スライドシート

アクリルポケット

装飾パネル

正面パネル

ポスト本体①

②

③

④

⑦

⑥

⑤

ポスト　マルカート エクリプス デコ　

本体：ＰＯ－ＭＲ－ＢＡＳ－ＷＨ
前面パネル：ＰＯ－ＭＲ－ＥＰＳＰ－ＷＨ

装飾パネル：ＰＯ－ＭＲ－ＥＰＳＤＰ－ＣＬ
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品　番 材質・仕上

ＰＯ－ＭＲ－ＥＰＳＤＰ－ＣＬ

ＰＯ－ＭＲ－ＢＡＳＤ－ＷＨ

ＰＯ－ＭＲ－ＥＰＳＰ－ＷＨ

透明アクリル製、素地（無塗装）

アルミ製、ポリエステル樹脂焼付塗装

アルミ製、アクリル樹脂焼付塗装

【 側 面 図 】
【 正 面 図 】

【 天 面 図 】
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